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Deze 2 fractie zeef op is
gemakkelijk transporteerbaar en onmiddellijk
inzetbaar. Door haar is

de zeef uitermate geschikt voor het zeven van
grond en steenpuin.

Ce crible 2 fractions sur

est facile a transporter et peut étre mis en fonction
immédiatement. Grace a sa ,
cette cribleuse est trés adaptée au criblage de
gravats et de terre.

This 2-fraction screener on a is
easy to transport and can be used immediately. Its

makes the screener extremely
suitable for screening soil and rubble.

Dieses 2-Fraktionen-Sieb auf einem
ist leicht zu transportieren

und sofort einsetzbar. Dank seiner
eignet sich das Sieb hervorragend

fur das Sieben von Erde und Steinschutt.

Technische Eigenschappen - Caractéristique technique - Technical Characteristics - Technische Eigenschaften

(LxBxH)
(LxLxH)
(LxWxH)
(LxBxH)

[i<)

Zeefopperviak
Surface des tamis
Screen area
Siebflache

Zeefhoek
Angle du tamis
Screen angle
Siebwinkel

Maasopeningen
Dimensions des mailles
Mesh aperture
Maschenéffnung der Netze
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Maximum bakbreedte
Maximum largeur godet
Maximum bucket width
Maximale Schaufelbreite

Capaciteit
Capacité
Capacity
Kapazitét

5021 x 2000 x 2612 mm

3000 kg

1830 x 1830 mm

17°

0,5x0,5-80x80 mm

Dieselmotor Hatz 1D81 - 14pk met max. verbruik van 3 I/h
Moteur diesel Hatz 1D81 - 14ch avec une consommation maximale de 31/h

Diesel engine Hatz 1D81 - 14hp with max. consumption of 3I/h
Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 PS mit einem max. Verbrauch von 3 I/h

Storthoogte
Hauteur de déversement
Dump heigth
Entladehohe

2200 mm 2310 mm

50-100 t/h

ELEKTROMOTOR - MOTEUR ELETRIQUE - ELECTRICAL ENGINE - ELEKTROMOTOR
3-FRACTIEPLAAT - SEPARATEUR EN 3 FRACTIONS - 3-FRACTIONS FRAME - 3-FRAKTIONEN-PLATTE
STORTBUNKER - ALIMENTATEUR - HOPPER - AUFGABEBUNKER
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